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Keskusimuyksikko sisaanrakennetulla

lammon talteenotolla

lhanteellinen purunpoisto - ja
keskussiivousjarjestelma kevyelle ja keskiraskaalle

polylle. Suojelee tyontekijoita seka tyokoneita mm.
hiomapdlylta tai lastuavan tyoston puujatteelta.

Kuvaus
o tiivis ja kompakti rakenne
o terdskehyksen ulkovaippa sinkittya peltia

 Sisdvaippa on verhoiltu palosuojatulla ja 4antd vaimentavalla
vanerilla

e edessd olevat luukut helpottavat suodattimen vaihtoa ja
huoltotoimenpiteita

lampdotilavahti pysayttda moottorin automaattisesti lammon
noustua 57 °C.

Levylammd&nvaihdin

« poistoilmasta talteen parhaimmillaan 80% ldmmdsta energian
saastamiseksi

o lisdlammitin kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti paalle

» Puutyétilat
» Rakennustekniikan opetustilat
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ASS 1800 EXVX

QUREX OY

Laitteisto tayttaa EI30 paloluokituksen, tilaluokan
22 ja ATEX 2014/34 /EU vaatimukset.
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Puhallin ja moottori

e Puhallin ja kolmivaiheinen sdhkémoottori
asennettuna moottoritelineeseen

» Yksinkertainen saddettava hihnakayttd

» Huolto on helppoa, koska moottoritelineen
voi vetaa ulos laitteesta

Suodattimet

e Puhallinyksikdssa F7 hienosuodatin

o Raitisilmakanava on varustettu
ulkoilmansuodattimella F5

Automatiikka

« ASS-laite voidaan varustaa
tahtikolmiokdynnistimella tai
taajuusmuuttajalla

o Taajuusmuuttajaa kaytettdessa alipaine
voidaan sdataa kayttdjan asetuksien
mukaan

Sijainti

o ASS -laitteet sopivat hyvin sisatiloihin
alhaisen melutason ja kompaktin
rakenteen ansiosta

OUREX QY | Makirinteentie 3, 36220 Kangasala | Puh. (03) 212 8000 | ourex.fi



Ourex ASS 1800 - 2300 - 2800 EXVX

PUHTAASTI MONIPUOLINEN  Keskusimuyksikko lammonvaihtimella

@160 Imu

|
|
|
\
|
|

|
|
|
A
Pl i iiiii }»
|
|
|
|

\
\
7l
i) ] (i} i i)
@ 200Ulkoilma
==
ATE —
L 1% |_
3200 Poistoilma
@200 Tuloilma
MITAT (mm) ASENNUSMITAT
1800 EXVX 1015 1940 1500 2000 1500
2300 EXVX 740 490 1015 1940 815 510 270 645 210 135 375 1500 2000 1500
2800 EXVX 740 490 1015 1940 815 510 270 645 210 135 375 1500 2000 1500

TEKNISET OMINAISUUT -

tyyppi Max ilmam Max alipaine | Teho itaso dB (A F7 hienosuodati Erotinsuositus
m?/h KPa kW

1800 EXVX n. 1800 11000 55 n. n.33 BZ10 230 160
2300 EXVX n. 2300 12000 6,3 n.70 n.3,3 BZ11 240 160
2800 EXVX n.. 2800 13000 7.5 n.70 n.9,8 BZ11 255 160
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o u r ex Ratkaisemme tydympiristén ilmanpuhtauteen liittyvit haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset polyt, karyt, kaasut, héyryt ja muut epdpuhtaudet.

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Kohdepoistoimuvarret
kaasuille ja polyille

Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipélynpoistot

Laboratoriokalusteet Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Kartoitus Suunnittelu Ratkaisun Kayttéonotto
& mitoitus toteutus & vuosihuollot
Kaikki alkaa kohteeseen Pitkan kokemuksen avulla saat Hoidamme toimitukset tai Opastamme kayttédnotossa.
tutustumisesta yhdessa luotettavan alustavan arvion kuljetukset ja suoritamme Pidiamme huolta. etts
loppukdyttdjan ja ratkaisusta - tarvittaessa tarvittaessa asennukset, laitteistosi bys kur;nossa 3
suunnittelijan kanssa. puutteellisillakin I&htotiedoilla. integroinnit sekd sahkotyot. . pY 7Y J
laajenee vaatimusten mukaan.

www.ourex.fi
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