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Puhaltimet
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Keskipakopuhallin suljetulla juoksupyörällä
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VP-C puhaltimet

VP-C puhaltimet

VP-C puhaltimet soveltuvat erityisesti suurille ilmamäärille ja 
vähän epäpuhtauksia sisältävän ilman siirtoon. Puhaltimet on 
tehty 3-4mm:n teräslevystä. Vakiona on suljettu juoksupyörä, 
jossa on taakse taivutetut itse puhdistuvat siivet. Juoksupyörä 
on dynaamisesti tasapainotettu. 

Testattu ISO 5801 mukaisesti.

Pinta: pulverimaalattu RAL 5007.

Työskentelyalue:
 • Max paine: 5800Pa

 • Max ilmamäärä 4300 m3/h

 • Max pölymäärä: 5g/m3, ei tahmea

 • Max partikkelikoko: 5x5x5mm, tarttumaton

 • Poistettavan ilman lämpötila: max. 60oC

 • Ympäröivä lämpötila: max 40oC  ҇ Puhallintyyppi VP-C on saatavana myös 
galvanoituna ja kipinäsuojattuna sekä ATEX 
-luokiteltuna.
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VP-C puhaltimet

Tyyppi Tilausno V rpm kW max amp Paino

VP 1600/2-C2 03346000 3x400 2-nap 4,0 7,4 66

VP 1600/2-C2 03347000 3X400 2-nap 5,5 10,0 87

VP 2600/1-C2 03349000 3x400 2-nap 5,5 10,0 98

VO 2600/2-C2 03349500 3x400 2-nap. 7,5 13,30 120

Tyyppit Tilausno A B C D E F G H I

VP 1600/2-C2 03346000 507 164 464 Ø250 914 400 150 462 830

VP 1600/2-C2 03347000 515 178 478 Ø250 902 400 173 462 830

VP 2600/1-C2 03349000 602 206 565 Ø250 902 400 173 462 830

VO 2600/2-C2 03349500 640 206 603 Ø250 902 400 173 462 830
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VP-C puhaltimet



OUREX OY  |  Mäkirinteentie 3,  36220 Kangasala  |  Puh. (03) 212 8000  |  ourex.fi 5

VP-C puhaltimet
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VP-C puhaltimet

Puhaltimen varusteet

Tyyppi Tilausno

VP 1600/2 03343500

VP 1600/3 03343000

VP 2600/1, VP 2600/2 03344000

Lisämaksusta kätisyys on vaihdettavissa 03551000

Tyyppi Tilausno

Lisämaksusta 60Hz:n moottori (ei koske  erikoismoottoreita) 09185010

Äänieristyskotelo VB

Tyyppit Tilausno napamm Puhallin tyyppi Hz

VP 1600/2 03345005 Ø28 C2 50/60

VP 1600/3 03345305 Ø38 C2 50/60

VP 2600/1
VP 2600/2 03349005 Ø38 C2 50

VP 2600/1
VP 2600/2 03349065 Ø38 C2 60

Siipipyörät

Lisävarusteet
 • painevahti

 • asennustelineet

 • tärinänvaimennin

 • turvaverkko

 • FLEX joustavat liittimet

 • saatavana ATEX versiona

 • Y-D käynnistin

 • taajuusmuuntaja

Kaikki VP-C puhaltimet on saatavana myös galvanoituna ja 
kipinäsuojattuna
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot


