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Pakokaasusuulakkeet

Pakokaasusuulakkeet

Ovaali kumisuulake AM 170 & AM 200

AGP-ovaali suulake, joka voidaan liittää 
sekä yksittäis- että kaksoispakoputkiin 
kokoon 100x200 mm asti. Suulakkeessa 
on sisäänrakennettu letkun turvaliitos. 
Voidaan kiinnittää pihdeillä tai 
klemmarilla, CO-mittayhde Ø22 mm

 • AM ilman sulkupeltiä

 • AMS sulkupellillä

 • Lämpötila-alue -40 ° C - +150 ° C

 • Paino n. 1,1-2,4 kg

Tuotenumero Edestä mm Takaa Ø 
mm

AM 170-075 (X) * 170x75 75

AM-170-100 (X)* 170x75 100

AM 200-100 (X)* 200x100 100

AM 200-125 (X)* 200x100 125

AM 200-150 (x) 200x100 150

AMS 170-075 (X)* 170x75 75

AMS-170-100 (X)* 170-75 100

AMS 200-100 (X)* 200x100 100

AMS 200-125 (X)* 200x100 125

AMS 200-150 (X)* 200x100 150

Tuotenumero Edestä mm Takaa Ø 
mm

AT/ATS 125-100 125 100

AT/ATS 125-125 125 125

AT/ATS 160-100 160 100

AT/ATS 160-125 160 125

AT/ATS 160-150 160 150

AT/ATS 1601160 160 160

AT/ATS 250-200 250 200

AT/ATS 315-200 315 200

Tuotenumero Edestä mm Takaa Ø 
mm

AIM 100 254x160 100

AIM-suulake sisäänrakennetuille tai 
kätketyille pakokaasujärjestelmille

AIM-suulake voidaan liittää sekä 
yksittäis- että kaksoispakoputkiin. EPDM-
pinnoitetut pihdit suulakkeen päällä 
minimoi ajoneuvon naarmuuntumisriskin 
ja takaa vakaan pidon pakoputken 
sisällä.  Joustavat kumiset mansetit 
kiinnittyvät pakoputkeen. Suulakkeessa 
on sisäänrakennettu letkun turvaliitos.

 • Lämpötila-alue -40 ° C - +150 ° C

 • Paino n. 2,6 kg

Pihtisuulake AT & ATS

Pihtisuulake pyöreällä suuaukolla. 
Pulverimaalatusta teräksestä. Kuminen 
iskusuoja. 

 • AT ilman sulkupeltiä

 • ATS sulkupellillä

 • Lämpötila-alue -30 ° C - +200 ° C

 • Paino n. 1,7-2,5 kg

* (X)  T=pihdit   K=klemmari
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Tuotenumero
automaatti

A mm B mm

APM 811A 100 75

APM 812A 100 100

APM 813A 125 100

APM 814 A 125 125

APM 815A 160 100

APM 816A 160 125

APM 817A 160 150

APM 818A 200 150

Tuotenumero
manuaali A mm B mm

APM 811M 100 100

APM 812M 100 100

APM 813M 125 100

APM 814M 125 125

APM 815M 160 100

APM 816M 160 125

APM 817M 160 150

APM 818M 200 150

Tuotenumero A ovaali B mm

APMO 812A 200x100 100

Tuotenumero A ovaali B mm

APMO 812M 200x100 100

APMO 812MC 200x100 100

Tuotenumero A mm Ø mm H mm

AGPF-100 250X200 100 720

AGPF-150 250x200 150 720

Paineilmatoimiset suulakkeet APM ja APMO

Kumimansetti vahvistetusta EPDM-
muovista. Mukana 0,75 m letku,45° 
metallinen liitos suulakkeeseen, 
sulkupelti, irrotusventtiili ja ASK 
turvaliitäntä. 

 • Paino n. 3 kg

Pakokaasukiskon automaatti-irrotus 
vaatii pakokaasurataan soveltuvan 
varustepaketin. 

Manuaali-irrotukseen

Kumimansetti vahvistetusta EPDM-
muovista. Mukana 0,75 m letku, 45° 
metallinen liitos suulakkeeseen ja 
sulkupelti.

Asennettaessa suulake ASE/ASEM 
pakokaasukelaan tai ASA kannatinkelaan 
on käytettävä lisäksi APM 810 
paineilmayksikköä.

Samat ominaisuudet kuin APM, mutta 
kevlari-vahvisteinen mansetti, suulake 
ovaalin muotoinen ja piano 3,5 kg.

Manuaali-irrotukseen

Samat ominaisuudet kuin APM, mutta 
kevlari-vahvisteinen mansetti, suulake 
ovaalin muotoinen

 • Paino 3,5 kg.

Pyöreä suulake AMP

Ovaali suulake AMPO

Pakokaasusuulake AGPF

Automaatti-irrotukseen

Automaatti-irrotukseen

AGPF-suulake kohteisiin, joissa muiden 
suulakkeiden kiinnitys ei ole mahdollista.

Valmistettu galvanoidusta teräksestä ja 
siinä on kantokahva ja iskunvaimennin. 
Suulakkeessa on  suorakaiteen 
muotoinen liitäntä.

 • Lämpötila-alue -50 ° C - +250 ° C

 • Paino n. 7 kg
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Y-haarat AGK

Kaksoispakoputkille. Haaraputki on 
valmistettu sinkitystä teräksestä.

AG-letku: palonestoaineella käsitelty, 
yliajon kestävä ja soveltuu ajoneuvojen 
pakokaasuille.

Sisältää letkunkiristimet.

1 m letkua/haara

 • Paino 1,5 - 3kg

Suulake yläpakoputkelle AHM

Valmistettu sinkitystä teräksestä. 
Toimitetaan täydellisenä nostokahvoilla ja 
iskusuojalla.Vahvistettu kumikartio

 • Paino n. 8 kg

 • Lämpötila-alue -30 ° C - +150 ° C

APMM kumiholkki

Vaihtoholkki APM-suulakkeelle

 • Paino 0,9 - 1,5 kg

 • Lämpötila-alue -30 ° C - +150 ° C

APMOM kumiholkki

Vaihtoholkki APMO-suulakkeelle

 • Paino 1,3 kg

 • Lämpötila-alue -30 ° C - +150 ° C

Letkun turvaliitin ASK

Iskunkestävää EPDM-kumia ja 
ruostumatonta terästä. Suojelee letkua 
ja suulaketta "katkaisemalla" letkun 
häiriötilanteessa.

 • Paino 1  kg

 • Lämpötila-alue -30 ° C - +150 ° C

Tuotenumero A mm

AGK-075 75

AGK-100 100

AGK-125 125

AGK-150 150

Tuotenumero Ø mm

APMM-100 100

APMM-125 125

APMM-160 160

APMM-200 200

Tuotenumero Ø mm

ASK 100 100

ASK 125 125

ASK 150 150

Tuotenumero Ø mm

APMOM-100 100

Tuotenumero A mm B mm

AHM-100 250 100

AHM-125 250 125

AHM-160 250 160
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot


