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SUOJAVERHOT
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Suojaukseen, näkösuojaksi, äänieristykseen
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Suojaverhot

	҇ Teollisuuteen, autokorjaamoihin, varastoihin
	҇ Sisä- ja ulkotiloihin
	҇ Kestävää PVC -muovia

Verhot ovat joustava ja kustannustehokas vaihtoehto muille 
ratkaisuille, kuten kiinteille asennuksille. Kaikki verhot 
toimitetaan kestävästä PVC-muovista joka yhdessä joustavien 
kiinnitysvaihtoehtojen kanssa voi ratkaista useimmat tila-, 
ympäristö- ja turvallisuustarpeet työpaikalla.

Kestävät verhot 
suojaukseen, näkösuojaksi 
ja äänieristykseen

Verhot voidaan profiloida yrityksesi mukaan valitsemillasi 
väreillä, läpinäkyvällä tai kirkkaalla materiaalilla. Lisäksi on 
mahdollisuus räätälöityyn painatukseen.

Hitsaus- ja pesuverhot on valmistettu kestävästä PVC-muovista 
ja ne suojaavat tehokkaasti pölyltä, roiskeilta sekä hitsaukselta ja 
UV-valolta. Verhot ovat erinomainen valinta tilojen erotteluun. 
Järjestelmät integroiduilla profiilikiskoilla ja vahvistetuilla 
komponenteilla varmistavat, että verhot kestävät vaativissa 
ympäristöissä pitkään. Joustavat katto- ja seinätelineet tekevät 
asennuksesta helppoa ja mukautuvat tarpeisiisi. Pesuverhoissa 
on paino alaosassa lisävakauden varmistamiseksi.

Hitsaus- ja pesuverhot toimitetaan vakiona galvanoiduilla 
teräskiskoilla. Lisävakautta varten on saatavilla 
alumiinikiskojärjestelmiä. Verhot valmistetaan mittatilauksena, 
ja vaihtoehtoisesti on mahdollista saada kaarevia verhoja 90° 
kaariprofiilien avulla. 

Hitsaus- ja pesuverhot

1 Joustavat ja vakaat kiinnikkeet

2 Vakaa profiilikisko

3 Kuulalaakeroitu ripustin

4 Vahvistettu kangasjousitus

5 Kestävä PVC-kangas
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Suojaverhot

Tekniset tiedot

Jännite 230 V 1N~ Kotelointiluokka IP 44

Nimellisvirta 1,1 A Vääntömomentti 15 Nm

Teho 240W Nopeus 32 rpm

Taajuus 50HZ

1 Yhdistelmäkiinnike katto/seinä

2 Tehokas putkimoottori

3 Kestävä PVC -kangas

1 Joustavat ja vakaat kiinnikkeet

2 Vakaa profiilikisko

3 Kuulalaakeroitu ripustin

4 Ääntä vaimentavat materiaalit

5. Vahvistettu kangasjousitus

5 Kaksinkertaista PVC-kangasta

Moottoroidut verhot
Moottoroitu verho on moderni ja käytännöllinen ratkaisu 
työpajoille ja hitsausteollisuuteen Ne mahdollistavat joustavat 
työskentelytilat eivätkä häiritse työtilaa ollessaan täysin ylös 
rullattuina. Verhot erottavat työpisteet, joissa halutaan suojella 
ympärillä olevia toimintoja tai esineitä. Saatavana seinä- ja 
kattoasennuksiin.

Moottoroidun verhon ohjaamiseen on saatavilla kolme ratkaisua:

	• Kiinteä kytkin

	• Riippuva kytkin

	• Radiokaukosäädin

Akustiikkaverhot
Suunniteltu vähentämään kovia ja häiritseviä ääniä. Verhot 
tarjoavat tehokasta suojausta koneiden ympärille, mutta niitä 
käytetään usein myös suurten tilojen eristämiseen. Ääniverhot 
valmistetaan kaksinkertaisista PVC-kankaista, joissa on 
ääneneristysmateriaalia.

Järjestelmä, jossa on integroidut profiilikiskot ja vahvasti 
mitoitetut komponentit, takaa, että verhot kestävät haastavissa 
ympäristöissä pitkään. Joustavat katto- ja seinäkiinnikkeet 
tekevät asennuksesta yksinkertaista ja mukautuvat tarpeisiisi. 

Ääniverhot toimitetaan vakiona galvanoiduilla 
teräskiskojärjestelmillä. Lisävakautta varten on saatavilla 
alumiinikiskojärjestelmiä. Verhot valmistetaan mittatilauksena, 
ja vaihtoehtoisesti on mahdollista saada kaarevia verhoja 90° 
kaariprofiilien avulla. 
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Suojaverhot

Liikuteltavat suojaverhot
Rakenne koostuu alumiinikehikosta, joka voi olla joko jalustalla 
tai lukittavilla pyörillä varustettuna mikä tekee niistä todella 
kevyitä että vakaita suojaverhoja.

BDR 100 - Verhosuoja jalustalla

	• Mitat (L x K): 1420x1895 mm.

BDR 200 - Verhosuoja lukittavilla pyörillä

	• Mitat (L x K): 2000x2115 mm.

1 Vakaa alumiinikehikko

2 Kestävä PVC -kangas

3. Lukittavat kääntyvät pyörät (BRD 200)

1 Vahva asennusprofiili

2 Liuskojen joustava sijoitus

3. Läpinäkyvä PVC

PVC-verho koostuu kirkkaista PVC-liuskoista, jotka voidaan 
tilata eri leveyksissä ja paksuuksissa työympäristön tarpeiden 
mukaan.

PVC-verhoa käytetään esteenä, väliseinänä lämpimien ja 
kylmien alueiden välillä tai suojana likaa ja pölyä vastaan. Kaksi 
merkittävää etua ovat, että se päästää valon läpi ja vaimentaa 
ääntä.

PVC-verho asennetaan asiakkaan tarvitsemaan leveyteen 
tukevalle asennusprofiilille ja se on kustannustehokas vaihtoehto 
esimerkiksi tavallisille ovileikkauksille, jotka vaativat kalliin 
asennuksen, ylläpidon ja korjauksen.

PVC -verhot
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Suojaverhot

1  Kestävä PVC -kangas

2. Vahvistettu kangasjousitus

Suojaverhot
Suojaverhot ovat nopea, helppo ja suhteellisen edullinen 
ratkaisu suojautumiseen sääolosuhteilta tai yksityisyyden 
suojaamiseen. Ne soveltuvat materiaalien ja kuormalavahyllyjen 
suojaamiseen ulkona. Niille on myös monia käyttökohteita 
sisätiloissa, kuten suurten hallien erottelu.

Suojaverhot toimitetaan kestävästä PVC-kankaasta haluttuun 
kokoon (leveys/korkeus) vahvistetulla kangasripustuksella. 
Kangaskiristimiä on saatavilla lisävarusteena, jotta verho 
voidaan helposti kiristää ja esimerkiksi minimoida riskit kovissa 
sääolosuhteissa.
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Suojaverhot

Tekniset tiedot

Verhokangas toimitetaan vakiona vahvistetuilla rei'illä, keskeltä 
keskelle 250 millimetrin välein yläreunassa. Tilauksen yhteydessä 
ilmoita aina mitat, materiaali, väri, viimeistely, näkökentät jne.

Rei'ityksen etäisyys: 250 mm C/C

Koko: Räätälöity tarpeidesi mukaan

Ripustus: Profiilijärjestelmä tai moottori

Painatus: Ilmoita koko/sijainti ja lähetä korkearesoluutioinen 
painokuva (jpg/eps/pdf).

B:  		  Leveys mukaan lukien taitto (10 %)

H: 		  Kokonaiskorkeus

a, b ja c: 		 Mitat ilmoitettava, kun tarvitaan 

		  näkymäkehyksiä tai eri värejä verhoille

Verhokangas
Sovellus

• Pöly

• Roiskeet

• Kylmyys

• Tuuli

• Yksityisyys

• Läpinäkyvyys

• Kipinät

Ominaisuudet

• Joustava

• Liekinkestävä

• Monia eri värejä

• Värien yhdistäminen / näkymäkehykset

• Hyväksytty standardin EN 1598 
mukaisesti

• Paino noin 620 g/m²

Läpinäkyvä PVC

	• Hitsausvalo

	• UV-säteily

	• Läpinäkyvyydellä varustettu suojaverho

	• Estää kaiken UV-säteilyn

	• Joustava

	• Palonestoaine (DIN 4102)

	• Voimakas kylmyys

	• Ulkoilman sää ja tuuli

	• Joustava kylmässä säässä

Läpinäkymätön PVC

Läpinäkymätön PVC

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu kangas

(-300C)
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Suojaverhot

Kiskojärjestelmä BDP
Kiskojärjestelmä galvanoitua terästä. BDP 100 toimitetaan 
vakiona. BDP 350 on tarkoitettu raskaampiin sovelluksiin.

Profiilikisko BDP

	• BDP 100

	• BDP 350

Kaareva kisko BDK (90O)

	• BDK 100 profiilikiskolle BDP 100

	• BDK 350 profiilikiskolle BDP 350

Seinäkannake BDV

	• BDV 100 profiilikiskolle BDP 100

	• BDV 350 profiilikiskolle BDP 350

Kattokannake BDT

	• BDT 100 profiilikiskolle BDP 100

	• BDT 350 profiilikiskolle BDP 350

Yleiskiinnike BDU

Teline seinä- tai kattoasennukseen.Leikkaa tarvittavaa kokoon.

	• BDU 500 profiilikiskolle BDP 100/350

	• BDU 1000 profiilikiskolle BDP 100/350
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Suojaverhot

Kiskojärjestelmä AFS
Alumiinirakenteinen kisko

Juokseva kisko AFS 300

Kaareva kisko AFS 302 (90O)

Seinäkannake AFS 210

	• Jauhemaalattu terästä valuliitännällä

	• säädettävä pituus 530-970 mm

	• Paino 12,3 kg

Kattokannake AFS

	• Jauhemaalattu terästä valuliitännällä

	• säädettävä pituus 140-2000 mm

AFS 200

	• Pituus 1000 mm

	• Paino 7,6 kg

AFS 205

	• Pituus 2000 mm

	• Paino 10,0 kg
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot


